
Modelo
Diámetro 
exterior 
máximo

Altura a la 
entrada

*Profundidad 
del fondo de 

la entrada

Altura a la 
salida

Altura/
Profundidad 

Peso al 
vacío  

Capacidad 
total 

DMS2 1.85m 1.71m 618mm 1.61m 2.29m 154 Kg 2271 ltr

DMS3 2.07m 1.84m 770mm 1.74m 2.62m 192 Kg 3028 ltr

DMS4 2.1m 2.05m 742mm 1.93m 2.8m 210 Kg 3974 ltr

DMS5 2.1m 2.05m 742mm 1.93m 2.8m 210 Kg 3974 ltr

DMC6 3.2m 2.78m 580mm 2.68m 3.5m 380 Kg 9056 ltr

DMC7 3.2m 2.78m 580mm 2.68m 3.5m 380 Kg 9056 ltr

DMC8 3.2m 3.14m 580mm 3.04m 3.86m 460 Kg 15038 ltr

DMC9 3.2m 3.14m 580mm 3.04m 3.86m 460 Kg 15038 ltr

Instalación
La planta Diamond se entrega con un Manual de Instalación explicativo. Se 

instala fácilmente, sin necesidad de usar relleno de hormigón en la mayoría de 

los casos. WPL recomienda utilizar los servicios de un técnico especializado 

para su instalación. Cada bomba de aire Diamond está equipado con alarma y 

un compartimento que lo protege de las condiciones externas. Los trabajos de 

conexión a un suministro monofásico (240v) por medio de un enchufe de índice 

IP65 a prueba de agua o con interruptor fijo (no incluido) debe hacerlos un técnico 

electricista. Se incluyen 10m de manguera de aire para conectar la bomba de 

aire al tanque; sin embargo, se puede adaptar la instalación si la distancia entre 

la bomba de aire y el tanque no es mayor de 30m.  Favor de ponerse en contacto 

con WPL si necesita instrucciones sobre la instalación o para solicitar informes 

sobre cómo localizar un técnico especializado en su localidad.

Servicio y Mantenimiento Regular
Para garantizar un funcionamiento eficiente de la planta Diamond y prevenir la 

contaminación del ambiente, cada planta contiene manuales de Guía para el 

Usuario y de Operación y Mantenimiento que proporcionan información útil sobre 

la operación diaria y el mantenimiento periódico. Se incluye asimismo un diario 

para anotar tanto los trabajos de mantenimiento como de servicio, los cuales 

deberán ser realizados por un técnico especializado.   

Disponibilidad
La distribución de nuestros productos la realizan distribuidores autorizados.

* Se puede agregar profundidad a nuestros fondos estándar. Para mayor información, favor de ponerse en contacto con 
WPL.

Dimensiones

Tel: 	    +44 23 9224 2600
Fax: 	     +44 23 9224 2624

E-Mail: 	
info@wplinternational.com 

Página web:    
www.wplinternational.com
www.wpl.co.uk

WPL Limited 
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Reino Unido
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Información adicional sobre  WPL Limited 

Además de proporcionar productos innovativos y confiables en 
lo referente a plantas de tratamiento de aguas residuales, WPL 
Limited también produce sistemas de cisternas y manejo de grasas 
para el mercado doméstico, comercial e industrial, al mismo tiempo 
que mantiene un lugar prestigioso por ser uno de los distribuidores 
exclusivo de compañías de agua.  Reconocido como lider a nivel 
internacional, a través de sus diseños, producción y suministro 
tanto de soluciones estándar como de las hechas a la medida, 
WPL Limited tiene asimismo la tarea de proporcionar productos y 
servicios de alta calidad.

Política Ecológica

La compañía WPL Limited cuenta con la homologación ISO14001. 
WPL Limited cumple rigurosamente con su visión de proteger el 
ambiente al proporcionar soluciones confiables en el tratamiento 
de aguas residuales.  El enfoque sólido de calidad y cumplimiento 
garantiza que todos los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales sean diseñados para seguir los lineamientos de la 
directiva comunitaria.

 
 Disponibilidad de los Productos de WPL:



Diamond
P a q u e t e  d e  p l a n t a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s  r e s i d u a l e s

El tratamiento de aguas residuales libre de preocupaciones

Soluciones Ecológicas para Aguas Residuales

 propiedades individuales no conectadas a las cañerías    
localidades pequeñas no conectadas a las cañerías 

renovaciones | reemplazo de fosas sépticas | transformaciones | construcciones nuevas  
población equivalente de 1 a 55 habitantes  



La gama de los paquetes de plantas de tratamiento 
de aguas residuales de WPL ha sido especialmente 
diseñada para construcciones que no están conectadas a 
las cañerías y disponibles en diversidad de tamaños para 
satisfacer las necesidades de una población equivalente 
de 1 a 55 habitantes.  
A diferencia de otras plantas, el diseño exclusivo de la 
Diamond no contiene partes internas móviles, por lo tanto 
requiere de mantenimiento anual mínimo además de 
reducir los gastos operacionales.  
La planta Diamond es ecológica ya que no utiliza 
productos químicos en su proceso de tratamiento. 
Su impacto visual es mínimo porque su instalación es 
completamente subterránea, lo que la vuelve la solución 
ideal para propietarios de casas habitación, promotores 
inmobiliarios y especificadores de contrucción. 
La digestión bacterial contínua procesa las aguas 
residuales de acuerdo con las varias autorizaciónes 
de vertidos en Europa. Asimismo, este proceso de 

Una de las características especiales de la planta Diamond 
es la cámara de bombeo integral, diseñada para expulsar las 
aguas residuales tratadas hacia corrientes de agua y canales o 
drenajes en caso de que se encuentren en zonas con pendiente, 
con nivel freático elevado o donde la distancia hasta el drenaje 
sea superior a la normal.    

La cámara de bombeo integral con fondo estándar de 500mm 
de espesor puede bombear hasta 80 litros de efluente por 
minuto a una altura de 3.5m. 

La cámara de bombeo integral contiene:

•	 Bomba sumergible de 240v, 0.25 kw, interruptor flotante 	 	 	

	 integrado, interiores de acero inoxidable y válvula antirretorno   
•	 Interruptor de flotador elevado y tubo de soporte 
•	 Señal de alarma elevada con 10m de cable eléctrico y enchufe	 	

•	 Interruptor de flotador con adaptador de corriente 

•	 El kit de adaptación de fondos de la CBI está disponible de acuerdo a 	

	 sus necesidades (opción extra además de la cámara de bombeo)

•�	MARCA CE  
	Copia disponible en nuestra página web

•�	DISEÑO DE CONFORMIDAD CON LA EN12566-3
	Certificación completa

•�	EXCEPCIONAL VALOR POR SU DINERO

•��	OPERACIÓN CONFIABLE 
	Diseño sencillo, no contiene partes internas móviles

•	�GASTOS DE MANTENIMIENTO BAJOS  
Utiliza una bomba de aire pequeño y silencioso

•	��SE GARANTIZAN EXCELENTES RESULTADOS

•�	DESLODAMIENTO CON INTERVALOS DE HASTA 3 		
	AÑOS 
	Debido a su poceso de digestión bacterial continuo  
	(por lo general la línea DMC necesita deslodamiento 		
	anual)

•�	INODORO 
	Ya que el proceso no requiere de sedimentación 		
	primaria

•�	FÁCIL INSTALACIÓN  
	Diseño único que reduce el trabajo y los materiales de 	
	construcción

•	�IMPACTO VISUAL MÍNIMO  
Por su tapa pequeña y su instalación al ras de la 
superficie

•	�CONSTRUCCIÓN RESISTENTE  
Reduce la necesidad de rellenar con hormigón cuando lo 
permiten las condiciones del terreno

•��	DISEÑO COMPACTO 
	Gastos mínimos de excavación y manipulación

El Diamond original de WPL

La planta Diamond 
es la opción “libre de 
preocupaciones” para 
el tratamiento de aguas 
residuales.

La planta Diamond ofrece una serie de características brillantes!

Cámara de Bombeo Integral (CBI)

Cámara de Muestreo

La cámara de muestreo compacta ha sido diseñada para 
facilitar la recolección de muestras del efluente final (aguas 
residuales tratadas) que pudieran ser solicitadas por el 
Ministerio de Media Ambiente u otra autoridad competente.

La planta Diamond es un producto marcado 
y aprobado CE de conformidad con la nueva 
norma europea obligatoria EN 12566-3, 

sobre el tratamiento para aguas residuales 
pequeñas, que cumple a su vez con los reglamentos 
de construcción de España.

Adaptación de Fondos

Una de las mejores opciones de la gama Diamond es la 
completa flexibilidad para adaptar los fondos de acuerdo a las 
condiciones y requisitos de las instalaciones.

Otras opciones

tratamiento logra un período de deslodamiento (al vacío) 
de hasta 3 años, mucho mayor del que ofrecen otras 
plantas.



Rendimiento del Proceso Garantizado
Está demostrado que la planta Diamond puede 
tratar las aguas residuales con un estándar de 
20mg/l de la demanda  biológica de oxígeno (DBO), 
30mg/l de sólidos suspendidos (SS) y 20mg de 
nitrógeno de amoniaco (NH3-N) sobre una base de 
95 percentiles. 

Si  los requisitos de las condiciones ambientales 
son más estrictos, favor de comunicarse con 
WPL al teléfono +44 23 9224 2600 para recibir 
información más detallada al respecto. 

Cámara de 
Aereación (1)

Cámara 
Clarificadora (2)

Difusor de 
Aire (4)

Deflector de 
Espumas (7)

Sólidos (5)

Sólidos 
Flotantes (8)

Vertedero (6)

VÁLVULA DE 
SALIDA

Tubo de 
AspIración (3)

VÁLVULA DE 
ENTRADA

• �La cámara de aereación central (1) es un tanque circular 
con base abierta inclinada que se descarga en el fondo 
de la cámara de clarificación externa (2).

• �El tubo de succión (3) de 200mm de diámetro y con 
una altura de 100mm, se localiza al centro de la cámara 
de aereación. El aire se libera por el fondo del tubo de 
succión a través del difusor de disco (4).

• �Al pasar el aire difundido por el tubo de aspiración, se 
forma una corriente ascendente del fluído procesado 
que extrae los sólidos sedimentados (5) del fondo del 
clarificador a través del tubo de aspiración donde son 
expulsados a la superficie de la cámara de aereación.     

• �El tubo de aspiración está diseñado para que la mezcla 
de oxígeno con las aguas residuales sea completa y 
constante. Este proceso de oxigenación permite que 
se desarrollen los diversos organismos aeróbicos que 
degradan las aguas residuales biológicamente. 

• ��Los sólidos aereados se sedimentan por la fuerza de 
gravedad en el fondo del tanque de donde son de nuevo 

succionados hacia arriba por el tubo de aspiración.

• �Al entrar en la cámara de aereación, las aguas 
residuales desplazan los sólidos biológicos del 
compartimento de aereación hacia el clarificador. Las 
condiciones menos turbulentas del clarificador permiten 
que los sólidos digeridos se sedimenten en su base de 
donde son devueltos al compartimento de aereación.

• �El efluente clarificado (tratado) asciende lentamente por 
el clarificador y por encima del vertedero (6) que rodea 
la circunferencia del tanque.    

• �El efluente se acumula en un depósito externo de 
donde se vacía a través de una conexión de tubo de 
110mm. El deflector de espumas (7) situado dentro del 
vertedero de rebose evita que los sólidos flotantes (8) 
pasen por encima del vertedero.    

• �Por lo general, el efluente final de la planta Diamond se 
vacía en la corriente o canal de agua; pero de no ser 
posible, entonces se vacía en el desagüe.

¿Cómo funciona la planta Diamond?

Consumo de Energia por Carga y Ventilación

*Como sucede con la mayoría de bombas de aire, el consumo real de energía puede variar, dependiendo del rendimiento 
del motor y la naturaleza de la instalación

**Para los modelos DMC7, DMC8 y DMC9 que usan electricidad trifásica, el consumo eléctrico del motor de la bomba de 
aire se estima en 0.9 kw

El funcionamiento satisfactorio del proceso está sujeto a que se respeten fielmente las instrucciones del Manual de Instalación, y  la Guía del Usuario/Manual de Mantenimiento y Operación, 
proporcionados por WPlL así como un periodo inicial de funcionamiento de 6 a 12 semanas, dependiendo del nivel de carga de la planta y  la temperatura del agua.

Modelo DMS2 DMS3 DMS4 DMS5 DMC6 DMC7 DMC8 DMC9

Fluctuación de población 
(personas)  1-6 5-11 10-15 14-20 21-27 28-35 36-45 46-55

Carga máxima orgánica  
DBO/día (gramos) 360 660 900 1200 1620 2100 2700 3300

Bomba de aire: tamaño del 
Motor (kw)*
índice monofásico 

0.12 0.13 0.17 0.24 0.55 0.75** 0.75** 0.75**


